Handleidingen dagelijks gebruik

Overzicht
1. Combi-oven
2. Inductiekookplaat
3. Vaatwasser
4. Bose speaker
5. Nespresso-apparaat
6. Koelkast
7. Verwarming



1.Handleiding combi-oven

Oven
1.Kies welke ovenfunctie je wilt gebruiken met de linker draaiknop.
2.De oven geeft dan een temperatuur aan, draai met de rechter
draaiknop naar de juiste temperatuur.
3.Klik daarna het tijd-knopje aan, stel deze dan ook in met de rechter
draaiknop.
4.Alles juist ingesteld? Klik dan op start en bakken maar!

Magnetron

1.Draai aan de linker draaiknop naar de magnetronstand.

2.De magnetron geeft dan het vermogen aan op het display, deze
kan je veranderen door aan de rechter draaiknop te draaien.

3.0m de tijd in te stellen, klik je het tijd-knopje aan, stel deze dan ook
in met de rechter draaiknop.

4.Mocht je het vermogen nog eens aan willen passen, klik dan weer
op het tijd-knopje.

5.Alles juist ingesteld? Klik op de startknop!

Kinderslot?

Mocht de oven niet open gaan, dan zit het kinderslot erop! Deze haal je
eraf door het tijd-knopje en het graden-knopje 2 seconden in te
drukken.

Ovenfunctie Start Tijd Graden Instellen




2.Handleiding inductiekookplaat

Dagelijks gebruik
1.Raak de aan-/uittoets 1 sec. aan. De kookplaat indicators geven 0
aan, als de kookplaat aangaat.
2.Kies rechts van de kookplaat indicator een stand (1-9).
3.Klaar met koken? Kies dan 0.
4.Uitzetten? Raak de aan-/uit toets 1 sec. aan. Als de kookplaat uit is,
branden er geen indicators meer.

Kinderslotinstellen
1.Raak de acn-/uit toets 1 sec. aan, zodat de kookplaat aangaat.
2.Houd het slotje 4 sec. ingedrukt.
3.De indicator geeft dan de L van lock aan.
4.7et de kookplaat uit.
Kinderslot uitzetten
1.Raak de aan-/uit toets 1 sec. aan, zodat de kookplaat aangaat.
2.Houd het slotje 4 sec. ingedrukt.
3.De indicator geeft dan de 0 aan.

4.7et de kookplaat uit.
@ Aan-/uitknop

Kinderslot

?

9 0 1234567809P

‘-,L: anbuiten



3.Handleiding vaatwasser

Aanzetten
1.Doe de deur open.
2.Ruim de vaatwasser in.
3.Doe vaatwasmiddel in het daarvoor bestemde bakje (zit in de
deur).
4.Druk op de Aan-uittoets. Zodat het systeem aan gaat.
5.Kies, door de programmakeuzetoets in te drukken, het juiste
programma.
6.Doe de deur dicht. Het programma start.
Uitzetten
1.De vaatwasser piept wanneer deze klaar is.
2.Doe de deur open en druk de aan-/uittoets weer in, om deze uit te
zetten.
3.Ruim de vaatwasser uit.

Verschillende standen

Stand Aan teraden voor
ECO (230 min.) Normale vaat
160 min. Zwaar aangekoekte vaat
90 min. Normale vaat
30 min. Glazen en bestek
Voorspoelen (15 min.)
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4.Handleiding Bose speaker

Aan/uit
1.De afspeelknop indrukken.

Verbinden via Bluetooth

1.Tik op de Bluetooth knop. De lichtbalk pulseert dan blauw.

2.Verbind je apparaat met: Bose speaker *lodgenaam®*.

3.Volg de eventuele volgende stappen op je apparaat.
Als er verbinding is, hoort u een toon en brandt de lichtbalk eerst
continu wit
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5.Handleiding nespresso-apparaat

1.Vul het waterreservoir bij.

2.Druk beide knopjes bovenop in, om het apparaat op te laten
warmen. Ze starten met knipperen.

3.Haal de hendel omhoog om een capsule in het apparaat te doen.

4.7odra de capsule er in zit, kan de hendel weer omlaag.

5.Als de lampjes bovenop gestopt zijn met knipperen, kan je koffie
zetten!

6.Klik op het kleine kopje voor een klein kopje, en de grote voor een
grote.

7.Genieten maar
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6.Handleiding koelkast

1.Om de koelkast aan te zetten? Klik op de temperatuurknop. Er gaat
dan een led-lampje branden bij de ingestelde temperatuur.

2.0m de temperatuur te veranderen? Klik op de temperatuurknop,
als de koelkast al aanstaat, het lampje verplaatst zich dan naar
een andere temperatuur.

3.0m de koelkast uit te zetten? Houd de temperatuurknop 3
secondes ingedrukt.

Temperatuurknop




7.Handleiding verwarming

Aanzetten
1.Zet de thermometer op de gewenste temperatuur.
2.Controleer of de kachels aanstaat door de knop aan de zijkant op |
(aan) te zetten.
3.Draai het cijfer naar de gewenste sterkte (1-5).
Uitzetten
l.Zet de thermometer op een lagere temperatuur dan de
kamertemperatuur.
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